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Panneau Sandwich • Peau/cœur/peau 

Le Panneau Sandwich

Fiche N° 4.05

Le panneau sandwich est un matériau composite composé de deux tôles métalliques minces entre lesquelles est 
insérée une couche d’un matériau généralement polymère. 

Ces structures présentent deux avantages importants: une rigidité nettement plus élevée par rapport à celle d’une tôle 
monolithique d’un poids équivalent et des propriétés acoustiques remarquables. Comme il est possible d’associer de 
nombreux types de «peaux» et de «cœurs», une large gamme de produits est disponible.  

• Bâtiment : éléments de façade, tuiles, escaliers, portes coulissantes, portes de garage, panneaux pour sols, 
éléments pour faux-plafond.

• Isolation acoustique des électroménagers, des moteurs, des machines agricoles, des engins de génie civil. 
• Tuyaux de ventilation, éléments pour conditionnement d’air.
• Bureau : tableaux, mobilier : tables, étagères.
• Transport : aménagement intérieur des bus, wagons, navires : cloisons latérales, éléments de sol et de toiture.

Exemples d'applications

Panneaux latéraux 
sandwich

Panneau sandwich avec 
insert pour charnière

Conduit «silencieux» pour 
air conditionné

Tôles utilisées pour les peaux : aluminium, acier au carbone, acier inoxydable. Ces tôles, qui ont le plus souvent une 
épaisseur inférieure à 0.5mm, peuvent également être revêtues (revêtement métallique et/ou organique). À noter que 
les deux tôles peuvent être de nature différente. 

Matériaux utilisés pour le cœur :  
- résine viscoélastique 25 à 50 µm 
- polymère thermoplastique 1 à 2 mm
- structure polymère creuse en nid d’abeille 8 à 25 mm

Gamme de produits

Peaux

Cœur
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